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I Description des pièces  

A Votre t erminal P ulse  en détails  

 

Vue éclatée  

 

 

 

Illustration  1  Vue éclatée du TPV 
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Description des pièces  

N° Élément  Description  

 Façade écran  Dalle tactile capacitive avec contour écran noir  

2 Voyant LED Voyant LED de lɅalimentation  

3 Écran LCD Écran LCD 15ɉ  

4 Support dɅécran Support de lɅécran LCD 

5 Plaquette thermique  
Plaquette thermique pour le refroidissement du processeur 

(petite taille, x 2)  

6 Dissipateur thermique  Dissipateur thermique en alliage d Ʌaluminium  

7 Plaquette thermique  
Plaquette thermique pour le refroidissement du processeur 

(grande taille, x 1)  

8 Carte mère  Carte mère  

9 Carte USB latérale  
Carte entrée/sortie latérale (USB, près de bouton 

dɅalimentation) 

10 Bouton dɅalimentation Bouton dɅalimentation principal  

11 
Support du bouton 

dɅalimentation 
Support du bouton dɅalimentation principal et du port USB  

12 Slot VFD Carte entrée/sortie  RS-232 (réservé à lɅafficheur client VFD) 

13 Carte contrôleur tactile  Carte contrôleur tactile capacitif  

14 Carte MSR  RS-232 (COM 4) et USB (pour le module MSR)  

15 Support à fentes MSR  Support des entré es/sorties latéral  

16 Haut -parleur  Haut -parleur x 1  

17 
Panneau des entré es/sorties 

inférieur  
Panneau des entré es/sorties inférieur  

17-a Connecteur entrée/sor tie  Connecteur  RS-232 (DB9) x 2 

17-b Connecteur entrée/sortie  Connecteur port parallèle  

17-c Connecteur entrée/sortie  Connecteur Jack + 12VDC  

18 Tiroir du  disque dur  Tiroir  du  disque dur  2,5ɉ (pour disque dur SATA ou SSD) 

19 SSD SSD 2,5" 

20 Châssis du SSD Châssis du SSD 2.5ɉ 

21 Panneau arrière  Panneau arrière métallique du TPV 

22 Cache de lɅentrée/sortie VFD Cache de lɅentrée/sortie VFD en plastique 

23~26 Socle 

23 Socle en plastique et en métal  

24 Plaque métallique du socle  

25 Pied en caoutch ouc  

26 Support articulé  du socle  

27 Afficheur client *  Afficheur client VFD à fixation arrière (en option)  

28 Lecteur i -Button *  Lecteur i -Button  (de type USB ou COM)  

29 Lecteur MSR *  Lecteur de cartes magnétique  (de type USB ou COM) 

30 Adaptateu r secteur  Adaptateur secteur  60W/5A 

*  Il est possible que les périphériques et pièces en option ne soient pas inclus au produit. Pour 

toute information concernant la commande, veuillez contacter les représentants commerciaux 

locaux ou lɅassistance technique du fournisseur.  
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Carte  mère et autres pièces  

 

ǒ Notes dɅinstallation et de connexion de la carte mère 

 

Le tableau ci -dessous contient les descriptions des connecteurs de la carte mère . 

Chaque connecteur/prise  sɅutilise avec la pièce indiquée ou un périphérique 

optionnel.  

 

Veuillez vous reporter aux notes explicatives ci -dessous et examinez la configuration 

de la carte mère afin de trouver les différents connecteurs et finir lɅinstallation. 

 

Par exemple  : 

Pour connecter le disque dur à la carte mère, veuille z utiliser le câble HDD et 

repérer le connecteur correspondant sur la carte mère. Connectez ensuite le câble 

HDD au disque dur.  

 

N° Connecteur/prise  Notes dɅinstallation/connexion 

1 Socket de la barrette  RAM 

Installez la barrette mémoire sur la carte mère . 

Note  : 

Veuillez installer le 1ère barrette sur le socket 1  

2 
Connecteurs du disque dur 

SATA 

Veuillez utiliser le câble SATA HDD et connectez -le au 

SSD. (Noir  : Données  ; Blanc  : Alimentation HDD)  

3 USB34 

Connectez-le à la carte du contrôleur tactile  

et à la carte USB latérale (près du bouton 

dɅalimentation) 

*En option pour le module i -Button  

4 MSR Connectez-le sur le slot  prévu pour le MSR (COM 4 et 

MSR)*Uniquement pour le module MSR  5 COM 4 

6 PWR LED / PWR SW 
Connectez-le au bouton dɅalimentation et au voyant 

LED 

7 COM 5 

Connectez à la carte entrée/sortie supérieure  

*  (RS-232, uniquement pour les afficheurs client 

VFD) 

8 Connecteurs LVDS Utilisez le câble LVDS et connectez à lɅécran LCD. 

9 
Connecteur de l a carte 

inverter  

Utilisez le câble invert er et connectez -le à la carte  

inverter  

10 
Haut -parleur (connecteur 

audio)  
Connectez le haut -parleur à la carte mère.  
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ǒ Carte mère  

 

 

 

 

Vue de face  

 

 

 

 

 

Illustration  2  Carte mère  

MSR 

(carte MSR) 

 

COM 5 
carte entrée/sortie 

supérieure, 
 (Afficheur client VFD) 

 

COM 4 
(carte MSR) 

LVDS 

PRT 

(Port parallèle) 

 

Inverter 

USB 34 

 (carte USB latérale, près 

du bouton dôalimentation) 

Haut-parleur 
(Connecteur audio)  

Connecteurs 

SATA DATA 

 

Socket de mémoire 1 

(Socket principal) 

VGA P1 
(Sortie +12V CC) 

SATA 

POWER 

 

 

Socket de mémoire 2 
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Illustrati on  3  Configuration de la carte mère  
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Illustration  4 Carte entrée/sortie supérieure (afficheur client VFD)  

 

 

 

Illustration  5 Carte contrôleur tactile  

 

 

Illustratio n 6 Le slot du MSR  

 

 

 

 

Illustration  7 Carte USB latérale  

Connecteur 
de 

lôafficheur client VFD 

à la carte mère 

(COM 5) 

¨ lô®cran tactile 

à la carte USB latérale 

à MSR 
(Carte mère) 

 

à COM 4  
(Carte mère) 

 

à USB34 

(Carte mère) à la carte contrôleur 

tactile 
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II  Démontage du système  

 

A Avant de commencer  

 

 ̧ Pour éviter dɅendommager lɅécran LCD : 

Placez le TPV sur une surface plane, propre et stable avec préc aution (une longue 

table stable, par exemple)  

 ̧ Ayez à disposition un objet rembourré (comme une couverture douce et propre).  

 ̧ Fermez lɅapplication en cours dɅexécution du TPV, et éteignez le système 

dɅexploitation. 

 ̧ Coupez lɅalimentation du thermique ainsi qu e des périphér iques optionnels (par 

exemple  :lɅimprimante à ticket  thermique, lɅécran LCD secondaire)  

 ̧ Débranchez tous les appareils et les câbles connectés du TPV 

 ̧ Débranchez lɅadaptateur secteur du TPV. 

 ̧ Débranchez les câbles d Ʌalimentation des prises de c ourant.  

 

Note  : 

 ̧ Le TPV et les périphériques ne contiennent aucun composant remplaçable par 

lɅutilisateur. 

NɅaltérez AUCUNE pièce du TPV et nɅutilisez pas de composants ou de 

périphériques qui ne sont pas destinés à cet usage.  

 ̧ Gardez les pièces détachées, c âbles, appareils et vis dans un lieu sûr afin de les 

réutiliser.  

 ̧ Pour lɅentretien ou les remplacements, veuillez consulter lɅéquipe technique et 

contacter le représentant commercial local pour lɅachat des nouvelles pièces et 

nouveaux périphériques  
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B Débrancher les périphériques optionnels  

 

Certains périphériques optionnels s ont installés sur le système . 

Débranchez ces périphériques et rangez -les en lieu sûr.  

Note  : 

Veuillez éteindre le TPV et débrancher les câbles d Ʌalimentation des prises de 

coura nt.  

a. Débrancher les câbles du TPV . 

 

Placez le terminal PDV sur une  

surface plane et stable  

 

 
 

 
Retirez lɅadaptateur secteur externe 

Du TPV 

 

1. ϥnclinez lɅunité PDV à 

lɅhorizontale. 

 
Inclinez le TPV pour examiner  

les ports entré e/sortie situés dessous  

 

2. Débranchez les câbles et 

connecteurs de lɅunité PDV. 

 
Débranchez le connecteur d e 

lɅalimentation  

du panneau inférieur des entrées/sorties  

 

Note  :  

Retirez lɅadaptateur secteur externe et le câble dɅalimentation du socle. 

Rangez-les dans un lieu sûr pour l es réutiliser.  
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b. Retirer le lecteur i -Button optionnel  

 

 
Lecteur i -Button  

 

 
Vis de fixation du lecteur i -Button  

 

 
Lecteur i -Button et vis de fixation  

 

1. Tournez lɅarrière du terminal PDV 

face à vous, dans le sens inverse 

des aiguilles dɅune montre.  

 

2. Dévissez la vis de fixation à lɅaide 

dɅun tournevis. 

 
Dévissez la  vis de fixation du lecteur 

i-Button  

 

3. Retirez le lecteur i -Button du 

terminal PDV.  

 
Retirez le lecteur i -Button du terminal 

PDV 

 

 

Note  : 

Gardez le lecteur i -Button et la vis dans un lieu sûr a fin de les réutiliser.  

 

 

 

 

 

 


